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Nationales Vorwort 
 
Diese Europäische Norm EN 50341-1:2012 hat den Status einer nationalen elektrotechnischen Norm gemäß 
ETG 1992. Bei ihrer Anwendung ist dieses Nationale Vorwort zu berücksichtigen. 
 
Für den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards. 
Für den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug 
genommene Ausgabe des Standards. 
 
Der Rechtsstatus dieser nationalen elektrotechnischen Norm ist den jeweils geltenden Verordnungen zum 
Elektrotechnikgesetz zu entnehmen. 
 
Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklärten rein österreichischen 
elektrotechnischen Normen ist zu beachten: 
– Hinweise auf Veröffentlichungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stand zum 

Zeitpunkt der Herausgabe dieser rein österreichischen elektrotechnischen Norm. Zum Zeitpunkt der 
Anwendung dieser rein österreichischen elektrotechnischen Norm ist der durch die Verordnungen zum 
Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu 
berücksichtigen. 

– Informative Anhänge und Fußnoten sowie normative Verweise und Hinweise auf Fundstellen in anderen, 
nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlicherklärung nicht erfasst. 

 
Europäische Normen (EN) von CENELEC werden gemäß den CENELEC-Regeln durch Veröffentlichung 
eines identen Titels und Textes in das Gesamtwerk der nationalen elektrotechnischen Normen übernommen, 
wobei der Nummerierung der Zusatz OVE vorangestellt wird. 
Die nachstehende Tabelle listet jene nationalen elektrotechnischen Normen auf, die in Titel, Nummerierung 
und/oder Inhalt (nicht ident) von den zitierten internationalen bzw. europäischen Standards abweichen. 
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Vorwort 

Diese Europäische Norm (EN 50341.1:2012) wurde vom CENELEC/TC 11 „Freileitungen über AC 1 kV (DC 
1,5 kV)“ erarbeitet. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): 2013-11-19 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2016-11-19 

Dieses Dokument ersetzt EN 50341-1:2001, EN 50423-1:2005 und EN 50341-1:2001/A1:2009. 

Die wichtigsten technischen Änderungen, die vorgenommen wurden, sind: 

– durch die Zusammenführung der EN 50341-1:2001 + A1:2009 und EN 50423-1 gilt EN 50341-1 für alle 
Freileitungen mit Nennspannung (über 1 kV); 

– EN 50341-1 entspricht den aktuellen Ausgaben der Eurocodes; 
– für Einwirkungen auf Freileitungen ist ein einziges Verfahren beschrieben; 
– neue Auslegungsmethoden und Weiterentwicklungen sind berücksichtigt. 

EN 50341 besteht aus den folgenden Teilen: 

– EN 50341-1, Freileitungen über AC 1 kV –  
Teil 1: Allgemeine Anforderungen – Gemeinsame Festlegungen 

– EN 50341-2, Freileitungen über AC 1 kV –  
Teil 2: Nationale Normative Festlegungen (NNA) 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

 

18 

ö ve

OVE EN 50341-1:2020-04-1



 

EN 50341-1:2012 

0 Einleitung 

0.1 Detaillierter Aufbau der Norm 

Die Norm umfasst zwei Teile, nummeriert als Teil 1 und Teil 2. 

0.2 Teil 1: Allgemeine Anforderungen – Gemeinsame Festlegungen 

Dieser Teil, der auch als Hauptteil bezeichnet wird, umfasst die für alle Länder gemeinsamen Abschnitte. 
Diese Abschnitte wurden von Arbeitsgruppen erstellt und von CLC/TC 11 angenommen. 

Der Hauptteil ist in englischer, französischer und deutscher Sprache verfügbar. 

0.3 Teil 2: Nationale Normative Festlegungen 

Dieser Teil enthält die vorhandenen Nationalen Normativen Festlegungen (NNA, en: National Normative 
Aspects) der einzelnen Länder, Nationalen Normativen Festlegungen (NNA) für ein Land sind für dieses Land 
normativ und für die anderen Länder informativ. 

Die Nationalen Normativen Festlegungen (NNA) geben die nationalen Verfahrensweisen wieder. Allgemein 
enthalten sie A-Abweichungen, Besondere Nationale Bedingungen und Nationale Ergänzungen. 

0.4 A-Abweichungen 

A-Abweichungen werden aufgrund bestehender nationaler Gesetze oder Vorschriften notwendig, die zum 
Zeitpunkt der Normerstellung nicht geändert werden können. 

Es wird auf die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung Teil 2, Definition 2.17 verwiesen. 

0.5 Besondere Nationale Bedingungen (snc, en: special national conditions) 

Besondere Nationale Bedingungen sind nationale Charakteristiken oder Vorgehensweisen, die auch lang-
fristig nicht geändert werden können, z. B. solche infolge der klimatischen Bedingungen, des Bodenwider-
stands usw. 

Es wird auf die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung Teil 2, Definition 2.15 verwiesen. 

0.6 Nationale Ergänzungen (NCPT, en: National Complements) 

Nationale Ergänzungen geben nationale Vorgehensweisen wieder, die weder A-Abweichungen noch Beson-
dere Nationale Bedingungen darstellen. Im CLC/TC 11 wurde vereinbart, dass Nationale Ergänzungen 
schrittweise an den Hauptteil angepasst werden sollten mit dem Ziel der üblichen Struktur von Europäischen 
Normen, die nur einen Hauptteil, A-Abweichungen und Besondere Nationale Bedingungen umfassen. 

0.7 Sprache 

Die Nationalen Normativen Festlegungen werden in Englisch veröffentlicht und können zusätzlich in der/den 
Landessprache(n) des entsprechenden Landes veröffentlicht werden. 
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1 Anwendungsbereich 

1.1 Allgemeines 

Diese Europäische Norm gilt für neue elektrische Freileitungen mit Nennspannungen im Netz über AC 1 kV 
und Nennfrequenzen unter 100 Hz. 

Die Anwendung dieser Norm auf bestehende Freileitungen ist in jedem Land entsprechend den dort 
geltenden Nationalen Normativen Festlegungen (NNA) zu regeln. 

Eine Begriffsdefinition für Bedeutung und Umfang einer „neuen Freileitung“ muss durch jedes Nationale 
Komitee (NC) in ihren eigenen NNA gegeben werden. In jedem Fall muss darunter eine vollständig neue 
Leitung zwischen den zwei Punkten A und B verstanden werden. 

1.2 Anwendungsgebiet 

Diese Europäische Norm gilt auch für Freileitungen mit kunststoffummantelten Leitern und für Freileitungen 
mit Kabeln mit Nennspannungen über AC 1 kV bis einschließlich AC 45 kV mit Nennfrequenzen unter 
100 Hz. Die Norm legt zusätzliche Anforderungen und Vereinfachungen fest, die nur für diesen Spannungs-
bereich gelten. 

Die Auslegung und Errichtung von Freileitungen mit isolierten Leitern, für die die inneren und äußeren 
Abstände kleiner als die in dieser Norm festgelegten sein können, werden für Freileitungen über AC 45 kV 
nicht behandelt. Andere Anforderungen dieser Norm können angewandt werden, wobei die NNA, falls 
erforderlich, herangezogen werden sollten. 

Diese Europäische Norm gilt für Erdseile mit und ohne Telekommunikationskomponenten (OPGW) und Leiter 
mit Lichtwellenleitern (OPCON). Sie gilt jedoch nicht für Einrichtungen der Telekommunikation, die an 
Freileitungen entweder angefügt an die Leiter (z. B. um Leiter gewickelte Kabel usw.) oder als eigene, auf 
den Freileitungsstützpunkten verlegte Kabel, z. B. volldielektrische, selbsttragende Kabel (ADSS), geführt 
werden, oder für an einzelnen Freileitungsstützpunkten angebrachte Telekommunikationseinrichtungen.  
Die NNA können gegebenenfalls Anforderungen vorgeben. 

Diese Europäische Norm gilt nicht für: 

– Freileitungen innerhalb abgeschlossener elektrischer Anlagen, wie in EN 61936-1 festgelegt; 
– Oberleitungen elektrischer Bahnen, sofern nicht ausdrücklich durch eine anderen Norm gefordert. 

1.3 Aufbau der Norm EN 50341-1 

Normative Verweisungen, Begriffe und Symbole mit ihren Bezeichnungen sind im Abschnitt 2 aufgeführt. 

In Abschnitt 3 sind die Grundlagen für Auslegung und Bemessung entsprechend dieser Norm angegeben. 

Die Norm legt in den Abschnitten 4 bis 6 die allgemeinen Anforderungen fest, die bei der bautechnischen und 
elektrischen Planung der Freileitungen erfüllt werden müssen, um sicherzustellen, dass die Freileitung ihren 
Zweck in Bezug auf Personensicherheit, Errichtung, Betrieb, Instandhaltung und Umweltfragen erfüllt. 

Diese Norm behandelt in den Abschnitten 7 bis 11 auch die durch die entsprechenden Bemessungs-
parameter der Leitung bestimmten bautechnischen und elektrischen Anforderungen an die Freileitungs-
komponenten wie Stützpunkte, Gründungen, Leiter, Isolatorketten und Armaturen, die bei der Bemessung, 
Montage und den Prüfungen erfüllt werden müssen. 

Letztendlich müssen die Anforderungen hinsichtlich Qualitätssicherung nach Abschnitt 12 bei Planung, 
Herstellung und Errichtung erfüllt werden. 

Das Flussdiagramm 1.1 fasst den Aufbau der Europäischen Norm EN 50341-1, ihrer Abschnitte 1 bis 12 und 
ihrer Anhänge A bis R zusammen.  
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