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Nationales Vorwort 
 
Diese Europäische Norm EN 60079-25:2010 hat sowohl den Status von ÖSTERREICHISCHEN 
BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK gemäß ETG 1992 als auch den einer ÖNORM gemäß 
NG 1971. Bei ihrer Anwendung ist dieses Nationale Vorwort zu berücksichtigen. 
 
Für den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards. 
Für den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug 
genommene Ausgabe des Standards. 
 
Der Rechtsstatus dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORM ist 
den jeweils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen. 
 
Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklärten ÖSTERREICHISCHEN 
BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORMEN ist zu beachten: 
– Hinweise auf Veröffentlichungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stand zum 

Zeitpunkt der Herausgabe dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE 
ELEKTROTECHNIK/ÖNORM. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieser ÖSTERREICHISCHEN 
BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORM ist der durch die Verordnungen zum 
Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu 
berücksichtigen. 

– Informative Anhänge und Fußnoten sowie normative Verweise und Hinweise auf Fundstellen in anderen, 
nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlicherklärung nicht erfasst. 

 
Europäische Normen (EN) werden gemäß den „Gemeinsamen Regeln“ von CEN/CENELEC durch 
Veröffentlichung eines identen Titels und Textes in das Gesamtwerk der ÖSTERREICHISCHEN 
BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORMEN übernommen, wobei der Nummerierung der 
Zusatz ÖVE/ÖNORM bzw. ÖNORM vorangestellt wird.  
 

Erläuterung zum Ersatzvermerk 

Gemäß Vorwort zur EN wird das späteste Datum, zu dem nationale Normen, die der vorliegenden Norm 
entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen, mit dow (date of withdrawal) festgelegt. Bis zum 
Zurückziehungsdatum (dow) 2013-10-01 ist somit die Anwendung folgender Norm(en) noch erlaubt: 

ÖVE/ÖNORM EN 60079-25:2006-12-01. 
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Vorwort 

Der Text des Schriftstücks 31G/202/FDIS, zukünftige 2. Ausgabe von IEC 60079-25, ausgearbeitet von dem 
SC 31G „Intrinsically-safe apparatus“ des IEC/TC 31 „Equipment for explosive atmospheres“, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2010-10-01 als EN 60079-25 ange-
nommen. 

Diese Europäische Norm ersetzt EN 60079-25:2004. 

Die signifikanten Änderungen gegenüber EN 60079-25:2004 sind: 

– Erweiterung des Anwendungsbereiches von Gruppe II auf Gruppen I, II und III; 
– Einführung des Schutzniveaus „ic“; 
– Ergänzung der Anforderungen an Kabel und mehradrige Kabel; 
– Verweis auf EN 60079-11 betreffend des Anschlusses eigensicherer Stromkreise; 
– Klarstellung und Erweiterung der Anforderungen für die Bewertung eines eigensicheren Systems betref-

fend des Schutzniveaus „ic“, einfachen Betriebsmitteln und Fehlern in mehradrigen Kabeln; 
– Einführung von vordefinierten Systemen und Einbindung von Systemanforderungen für FISCO-Systeme 

aus EN 60079-27; 
– Ergänzung von Anforderungen für einfache eigensichere Systeme, die konzentrierte Induktivität und kon-

zentrierte Kapazität beinhalten; 
– Ergänzung um ein Verfahren zur Prüfung von elektrischen Kennwerten von Kabeln; 
– ergänzende Information für die Anwendung von einfachen Betriebsmitteln im System. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN und CENELEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): 2011-07-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2013-10-01 

Diese Europäische Norm wurde unter einem Mandat erstellt, das von der Europäischen Kommission und der 
Europäischen Freihandelszone an CENELEC gegeben wurde. Diese Europäische Norm deckt grundlegende 
Anforderungen der EG-Richtlinie 94/9/EG ab. Siehe Anhang ZZ. 

Die Anhänge ZA und ZZ wurden von CENELEC hinzugefügt. 

__________ 

Anerkennungsnotiz 

Der Text der Internationalen Norm IEC 60079-25:2010 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung 
als Europäische Norm angenommen. 

In der offiziellen Fassung ist unter „Literaturhinweise“ zu der aufgelistete Norm die nachstehende Anmerkung 
einzutragen: 

IEC 60529 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60529. 

__________ 
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1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil der IEC 60079 enthält die spezifischen Anforderungen an Aufbau und Prüfung eigensicherer elek-
trischer Systeme in Schutzart „i“, die vollständig oder teilweise für die Verwendung in Bereichen der Gruppe I, 
Gruppe II oder Gruppe III vorgesehen sind. 

ANMERKUNG 1 Die vorliegende Norm ist zur Anwendung durch den Konstrukteur des Systems vorgesehen, der ein 
Hersteller, ein Fachberater oder ein Angehöriger der Belegschaft des Endanwenders sein kann. 

Die vorliegende Norm ergänzt und modifiziert die allgemeinen Anforderungen von IEC 60079-0 und der 
Eigensicherheitsnorm IEC 60079-11. Steht eine Anforderung der vorliegenden Norm im Widerspruch zu den 
Anforderungen von IEC 60079-0 oder IEC 60079-11, hat die Anforderung der vorliegenden Norm Vorrang. 

Diese Norm ergänzt IEC 60079-11, deren Anforderungen für elektrische Betriebsmittel gelten, die in eigen-
sicheren elektrischen Systemen verwendet werden. 

Die Anforderungen an die Errichtung eines Systems der Gruppe II oder Gruppe III, das nach der vorlie-
genden Norm ausgelegt ist, sind in IEC 60079-14 festgelegt. 

ANMERKUNG 2 IEC 60079-14 enthält derzeit nicht die Anforderungen an die Errichtung eines Systems der Gruppe I. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

IEC 60060-1, High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements 

IEC 60079-0, Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements 

IEC 60079-11:2006, Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety „i“ 

IEC 60079-14:2007, Explosive atmospheres – Part 14: Electrical installations design, selection and erection 

IEC 60079-15, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 15: Construction, test and marking 
of type of protection „n“ electrical apparatus 

IEC 60079-27:2008, Explosive atmospheres – Part 27: Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO) 

IEC 61158-2, Industrial communication networks − Fieldbus specifications – Part 2: Physical layer specifica-
tion and service definition 

IEC 61241-0, Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust – Part 0: General requirements 

IEC 61241-11, Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust – Part 11: Protection by 
intrinsic safety „iD“ 

3 Begriffe und Abkürzungen 

3.1 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden spezifischen Begriffe für eigensichere elektrische 
Systeme. Sie ergänzen die in IEC 60079-0 und IEC 60079-11 angegebenen Begriffe. 


